
رادیاتور پنلى 
مدل: سوپرکامفورت 



شرکت صنعتى شوفاژکار با بیش از نیم قرن تجربه در تولید محصولات گرمایشى با بهره گیرى از استانداردهاى بین المللى و با استفاده از ماشین آلات مدرن و مواد 
اولیه با کیفیت، با هدف رضایت مندى مشتریان و تکمیل سبد محصولات خود، اقدام به طراحى و ساخت رادیاتور پنلى (فولادى) با بالاترین راندمان حرارتى نموده 

است.
ویژگى ها و مشخصات رادیاتور پنلى شرکت صنعتى شوفاژکار:

طراحى با دوام و مدرن
راندمان حرارتى بالا

سازگار با سیستم حرارت مرکزى و انواع پکیج شوفاژ دیوارى
داراى دو پنل و دو کانوکتور

1.12 mm بکارگیرى ورق فولادى با ضخامت
نصب آسان با بکارگیرى کانکتور خاص

12 سال گارانتى تعویض
امکان نصب از سمت چپ و راست

داراى پوشش رنگ سفید پودرى الکترواستاتیک
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براى سایر ظرفیت هاى حرارتى با تغییر t∆ میتوان از رابطه زیر استفاده نمود 

جدول مشخصات انواع رادیاتور پنلى و میزان گرمادهى استاندارد 

نحوه اتصال رادیاتور به وسیله کنسول  ابعاد رادیاتور 

   H-555 mmارتفاع پنل
h-420 mmارتفاع کنوکتور
  Hk-500 mmارتفاع اتصال

t C600

n

ظرفیت حرارتى بر اساس استاندارد INSO 360-1,360-2,360-3 در اختلاف دماى               بر حسب کیلوکالرى برساعت (میانگین دماى آب رفت و برگشت منهاى 
دماى اتاق) محاسبه شده است.
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توان حرارتى در سایر اختلاف دماها توان حرارتى

CKCI  160/2


