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 CKI-G65 راهنماى نصب مشعل

1- نکات کلى و عمومى
محتویات کارتن بسته بندى

CKI-G65  1-مشعل شوفاژکار مدل
2-فلنج چدنى با پیچ مغزى

3-واشر نسوز
M8X30 4-پیچ آچار خور

M8 5-مهر و واشر
6-دفترچه راهنما

نکات اولیه
1-قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را بطور کامل مطالعه فرمایید.

2-قبــل از اقــدام بــه خریــد از انطبــاق مشــعل بــا دیــگ یــا کــوره مــورد نظــر اطمینــان حاصــل 
فرمایید.

3-قبــل از نصــب مشــعل از مناســب بــودن دودکــش از نظــر قطــر و ارتفــاع و تمیــز بــودن دیــگ 
و دودکــش اطمینــان حاصــل فرماییــد. روش محاســبه قطــر و ارتفــاع دودکــش در کاتالوگهــاى 

دیگ تشریح شده است.
ــام  ــت ب ــش در پش ــاى دودک ــد و روى انته ــته باش ــتقل داش ــش مس ــد دودک ــعل بای ــر مش 4-ه

بایستى کلاهک H نصب گردد.
5-محــل نصــب مشــعل نبایســتى در محیــط زندگــى انســانها بــوده یا بــه آن ارتباط داشــته باشــد. 
همچنیــن بایســتى دریچــه یــا راهگاهــى همــواره بــاز موجــود باشــد کــه هــواى تــازه بــراى مصرف 

مشعل باندازه کافى تامین شود. 
6-لولــه کشــى گاز مشــعل بایســتى مطابــق مقــررات ملــى انجــام شــده باشــد و قبــل از مشــعل 
بایســتى بترتیــب شــیر ربــع گــرد دســتى، فیلتــر گاز، گاورنــر تثبیــت کننــده فشــار گاز و گیــج 

فشار 40 میلى بار نصب شود.
7-بین فلنج مشعل و دیگ حتماً بایستى واشر نسوز قرار بگیرد.

8-در مســیر فــاز مشــعل بایســتى بترتیــب کلیــد مینیاتــورى 6 آمپــر، ترموســتات تنظیــم دمــا یــا 
کنترلر الکترونیکى و ترموستات حد 95 درجه  نصب شوند.

9-نصــب ســیم ارت (اتصــال بــه زمیــن) الزامــى اســت و در صــورت عــدم اتصــال ســیم ارت بــا 
مقاومت کم، احتمال ریست کردن مشعل وجود دارد.
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10-فــاز و نــول شــبکه بایســتى بــه فــاز و نــول مشــعل متصــل شــود و در صــورت اتصــال برعکس، 
مشعل چند ثانیه بعد از تشکیل شعله ریست خواهد نمود.

ــردد.  ــع گ ــعل قط ــه مش ــرق تغذی ــد ب ــیر گاز و کلی ــتى ش ــرات بایس ــه تعمی ــل از هرگون 11-قب
ــا وصــل بــودن بــرق امــکان راه انــدازى غیــر مترقبــه  مشــعل داراى قطعــات گردنــده بــوده و ب

را دارد.
12-دیگ و مشعل بایستى هردو بصورت تراز نصب شوند.

13-نصب مشعل در فضاى باز و در معرض باد و باران و نور خورشید ممنوع است.
14-از قرار دادن هر گونه مواد قابل اشتعال در محیط موتور خانه جداً خوددارى کنید.

15-هنــگام استشــمام بــوى گاز در موتورخانــه ســریعاً شــیر اصلــى گاز را ببندیــد در و پنجره هاى 
موتورخانــه را بــاز نمــوده و از روشــن و خامــوش کــردن هــر نــوع کلیــد بــرق و وســیله برقــى و 

تلفن موبایل خوددارى کنید.
16-موتورخانه بایستى مجهز به کپسول اطفاء حریق خشک و قابل دسترس باشد.

ــص  ــخاص متخص ــط اش ــاً توس ــتى صرف ــعل بایس ــر مش ــم و تعمی ــدازى، تنظی ــب، راه ان 17-نص
صورت پذیرد.

18-این دستورالعمل بایستى در محل موتورخانه نگهدارى گردد.
2-سرویس دوره اى مشعل

هر سال یا هر 3000 ساعت کارکرد بایستى کنترلهاى ذیل روى مشعل صورت پذیرد:
1-کنترل نشتى گاز

2-کنترل فشار ورودى گاز به مشعل
3-کنترل محکم بودن ترمینالهاى الکتریکى و سیمها

4-کنترل تمیز بودن الکترودها و شعله پخش کن
5-کنترل تمیز بودن پروانه از گرد و غبار که باعث نابالانسى آن مى شود.

6-کنتــرل تمیــز بــودن فیلتــر گاز و تعویــض آن در شــرایطى کــه افــت فشــار بیــش از 10 میلــى 
بار ایجاد کند.

شــرکتهاى معتبــر ســازنده قطعــات مشــعل توصیــه میکننــد کــه بــا توجــه به فــوق ایمنــى بودن مشــعل، 
قطعــات شــیر گاز، رلــه، الکتــرود هــاى یــون و جرقــه و پرشــر ســوییچهاى گاز و هــوا هــر ده ســال یــا 

250000 استارت تعویض شوند.

                         



3-دیاگرام محدوده عملکرد مشعل
ــرد  ــرد عملک ــرار گی ــل ق ــى ذی ــور در منحن ــدوده محص ــه در مح ــارهایى ک ــعل CKI-G65 در فش مش
مناســبى دارد. ایــن فشــار وابســته بــه قطــر، ارتفــاع و دمــاى دودکــش نحــوه طراحــى کانالهــاى دیــگ 
و مشــخصات و تنظیمــات مشــعل میباشــد و در نهایــت بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن مشــعل را در ایــن 

دیگ و دودکش با تنظیم دقیق میتوان در نقطه کارى بهینه خود قرار داد یا خیر.

4-ابعاد مشعل

.
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5-مشخصات مشعل

6-نحوه نصب مشعل روى دیگ
مشعل داراى یک فلنج واسط است که مطابق شکل بصورت جداگانه توسط پیچ و مهره و به همراه واشر 

نسوز روى دیگ بسته مى شود. سپس مشعل داخل گلویى فلنج قرار گرفته و پیچ هاى مغزى روى آن 
محکم شده و مشعل را بطور افقى و ثابت نگه میدارد.

.

مدل مشعل 

ظرفیت حداقل

ظرفیت حداکثر(در سطح دریا)

نوع گاز و محدوده ارزش حرارتى 

فشار گاز مناسب 

ولتاژ و فرکانس کارى و توان مصرفى

دور موتور

حداکثر مصرف گاز 

CKI-G 65

40 (kw)
65 (kw)

Natural Gas 
7900 – 9450(kcal/m^3)

15 – 40 (mbar)

220V – 50Hz – 50 w 
2800 (Rpm)

7m3/h
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7- معرفى اجزاء مشعل

6

لوله شعله پوش

فلنج نصب مشعل 
روى دیگ جعبه مجموعه ترانس 

جرقه و رله 

شیر گاز  

سوئیچ فشار گاز

مکانیزم تنظیم و 
تثبیت دریچه هوا
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ترانس جرقه  

رله کنترل 

لوله انتقال فشار هوا 

دریچه بازدید

سوئیچ فشار هوا

موتور الکتریکى 

الکترود جرقه 

میله عصایى یون 

شعله پخش کن

الکترود تشخیص شعله 

لوله نازل گاز 

پروانه فن فوروارد 

دریچه تنظیم هوا 
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8-سیستم کنترل و ایمنى مشعل
Ph:فاز ورودى  

HS:کلید برق اصلى بویلر یا مشعل

GW:سوئیچ کنترل فشار گاز 

ST:ترموستات حد 

RT: ترموستات اصلى کنترل دیگ 

LW:سوئیچ ایمنى فشار هوا 

V1:شیر گاز تدریجى 
M:موتور فن 

Z:ترانس جرقه 
IS:الکترود تشخیص شعله 

SA:لامپ سیگنال عیب خارجى در صورت نصب (اختیارى) 

N:سیم نول 

50 10 15 2520 30 35 4540 50 55

FAN
SPARK

V1
FLAME

LOCKOUT

TIME(Sec)

B-Start sequence,�ame not established

50 10 15 2520 30 35 4540 50 55

FAN
SPARK

V1
FLAME

LOCKOUT

TIME(Sec)A-Start sequence,�ame not established
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ولتاژ منبع: 220 ولت ( 180 تا 250 ولت)
فیوز: 10 آمپر سریع یا 6 آمپر کند

توان مصرفى: 3 ولت آمپر
حداکثر جریان هر پایه :4 آمپر

حداکثر مجموع جریان خروجى: 6 آمپر
زمان تخلیه اولیه: تقریبا 40 ثانیه

IP44  :استاندارد عایقى
زمان جرقه زنى اولیه: 3 ثانیه

زمان تاخیر بازگشت به تنظیمات اولیه پس از خاموش شدن: 2 ثانیه
دماى مجاز پیرامون رله : 10 - درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد

وزن خالص : 180 گرم
 

نکات مهم سیم کشى مشعل
قبــل از راه انــدازى یــا هنــگام تعمیــرات، ســیم کشــى مشــعل بایــد بــه دقــت بررســى شــود. وجــود 
ایــراد یــا اشــتباه در ســیم کشــى و ســیم بنــدى مى توانــد خطرنــاك باشــد و صدمــات جبــران ناپذیرى 
بــه بــار آورد. دقــت شــود کــه در صورتــى کــه رلــه کنترلــر G790 جایگزیــن رلــه دیگــرى غیــر از 
G790  مــى شــود ممکــن اســت لازم شــود ســیم بنــدى تغییــر کنــد. هنــگام بــه کار بــردن کنترلــر باید 
پیــچ اتصــال محکــم شــده باشــد تــا از اتصــال کامــل کنترلــر G790  بــه پایــه رلــه اطمینــان حاصــل 
شــود. وجــود فیــوز مناســب مطابــق بــا مشــخصات فنــى کنترلــر الزامــى اســت. ضمنــا فیوزهــاى اصلــى 
بایــد بــه گونــه اى انتخــاب شــوند کــه قبــل از رســیدن جریان بــه مقادیــر نامــى موجود در مشــخصات 
فنــى رلــه، عمــل کننــد و بــرق را قطــع نماینــد. در غیــر اینصــورت در زمــان رخــداد اتصــال کوتــاه در 
هــر قســمت از تجهیــزات مشــعل، ممکــن اســت صدمــات بســیار شــدیدى بــه کنترلــر، قطعــات مشــعل 
یــا کاربــر وارد شــود. بــه دلایــل ایمنــى، هــر کنترلــر G790 بایــد حداقــل یــک بــار در هــر 24 ســاعت 
خامــوش شــود. بــراى نصــب و یــا برداشــتن رلــه کنترلــر G790 بایــد حتمــا ســوئیچ اصلــى بــرق قطــع 
باشــد و مشــعل از سیســتم تغذیــه جــدا باشــد. رلــه کنترلــر G790 یــک وســیله الکترونیکــى دقیــق و با 
ایمنــى بالاســت و بــراى ایمنــى مشــعل و سیســتم کاربــرى آن ســاخته شــده اســت. لطفــا از بازکــردن 

یا تعمیر آن اکیداً خوددارى فرمایید.
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آزمایش عملکرد رله
در صــورت بــاز و بســته کــردن کنترلــر یــا تعمیــرات مشــعل، قبــل از بــه کارگیــرى معمــول کنترلــر، 
اقدامــات زیــر بایــد توســط سرویســکار مجــرب مشــعل، انجــام شــود. ابتــدا کلیــه اتصــالات را از نظــر 

نشتى، سیم بندى، استحکام و عدم لرزش بررسى نمایید.
در هنــگام انجــام آزمــون کلیــه اقدامــات و پیشــگیرى هــاى مرتبــط بــا ایمنــى بایــد انجــام شــود. قبــل 
انجــام هــر یــک از آزمونهــاى زیــر بایــد تغذیــه بــرق و ســوخت مشــعل متصــل شــود و بعــد از آزمــون 

قطع گردد.
آزمــون اول: شــیر اصلــى گاز را بــاز نماییــد و مشــعل را راه انــدازى کنیــد تــا شــعله برقــرار شــود. پس 

از طى چند لحظه از کار مشعل، شیر سوخت را مجددا ببندید مشعل خاموش مى شود. 
ــع  ــه را قط ــه رل ــوا ب ــر ه ــیگنال پرش ــعله، س ــرارى ش ــعل و برق ــرد مش ــت کارک ــون دوم: در حال آزم

نمایید. یا ولوم تنظیم آنرا زیاد کنید تا قطع شود،کنترلر به فاز خطا مى رود.
آزمــون ســوم: ابتــدا پیــن 2 را بــه بدنــه مشــعل متصــل کنیــد و ســپس بــرق را وصــل کنیــد کنترلــر 

سریعا به فاز خطا مى رود.
آزمــون چهــارم: بــرق مشــعل را وصــل کنیــد و بعــد از برقــرارى شــعله و بعــد از اتمــام زمــان اطمینــان 

سیم پین 2 را قطع کنید کنترلر سریعا به فاز خطا مى رود.
ــان  ــام زم ــد از اتم ــرارى شــعله و بع ــد از برق ــد و بع ــرق وصــل کنی ــه ب ــر را ب ــون پنجــم: کنترل آزم

اطمینان سیم پین 2 را به بدنه مشعل اتصال دهید کنترلر به فاز خطا مى رود.
سوییچهاى کنترل فشار هوا و گاز:

کلیدهــاى کنتــرل فشــار گاز و هــوا بــراى اطمینــان از وجــود شــرایط مناســب بــراى احتــراق کامــل در 
نظــر گرفتــه شــده انــد بنحــوى کــه در صــورت کمتــر بــودن فشــار گاز یــا هــوا بــراى تشــکیل ایمــن 
و پایــدار شــعله، اجــازه عملکــرد بــه مشــعل داده نمــى شــود. مشــخصات ســوییچهاى فشــار در جــدول 

ذیل دیده مى شود.

سوییچ فشار هوا

بازه فشار قابل تنظیم(mbr) کد فنى  (mbr) درجه حفاظت اختلاف فشار قطع و وصل

سوییچ فشار گاز

IP 54 0.4-3 GW 3A4

GW 50A42.5-50IP 54 P 0 75.

0 1 0 3. .P
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براى رله کنترل این مشعل از پایه هاى NO و COM و ارت استفاده مى شود.
لطفــا از دســت زدن بــه پیــچ لاك خــورده ( خصوصــا پیــچ هــاى آلــن تنظیــم کننــده عملکــرد ) اکیــدا 

خوددارى کنید.
زیــرا هرگونــه دســتکارى پیــچ هــاى مذکــور بــه منزلــه بــه هــم خــوردن نقــاط عملکــرد در نظــر گرفته 

شده سوئیچ مى بـاشـد.
ــور  ــات موت ــه قطع ــودن کلی ــس ب ــد از بالان ــده دار بای ــوز دمن ــعل گازس ــردن مش ــن ک ــل از روش قب
مشــعل همچنیــن مجموعــه فــن و موتــور مطمئــن شــوید. وجــود لــرزش موجــب اخــلال در عملکــرد 
ســوئیچ خواهــــد شــــد. ایـــن امر خصوصـــا در ســوئیچ هـــاى کـــم فـشـــارتر بیشــتر رخ مى دهـــد 
مانـنـــد ســـوئیچ مـــدل GW 3A4 ( ســوئیچ هـــوا). تــداوم ایــن وضعیــت مــى تواند موجب خــال زدن 

کنتاکهاى میکروسوئیچ شود.
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بـــرخى از دلایـــل ایـــجاد لـــرزش در حیـن کار مشعـل گـــازى دمنـــده دار عبارتست از لق بودن یک 
یــا چنــد قطعــه از موتــور مشــعل و اتصــالات آن (مخصوصــا قطعــات متحــرك) ماننــد بلبرینگ - شــفت 
- مجموعــه کامــل داکــت فــن - پــره هــاى فــن شکســته شــدن و افتــادن بخشــى از قطعــه متـــحرك، 
جــرم گرفتگــى (رســوب غبــار) نامتقــارن بــر روى فــن. (معمــولاً آن نیمــه فــن کــه بــه ســمت ورودى 
هـــوا قــرار دارد نســبت بــه نیمــه دیگر جـــرم بیشــترى مــى گیــرد.) در واقــع شــرط لازم بالانــس بودن 
یعنــى تقــارن توزیــع جــرم در مجموعــه داراى حرکــت دورانــى، از بیــن مــى رود.  تنظیــم کلیدهــاى 

فشار هوا و گاز در بخش تنظیم مشعل تشریح شده است.
پایش شعله

ــرد. در  ــى پذی ــا در شــعله صــورت م ــک یونه ــق خــواص تفکی ــن مشــعل از طری ــش شــعله در ای پای
هنــگام برقــرارى شــعله اگــر الکتــرود یــون بخوبــى در داخــل شــعله قــرار داشــته باشــد و مــدار آن 
ــا  ــرار میگــردد کــه ب ــن مســیر برق ــر در ای ــان ضعیفــى در حــد 1 – 10 میکروآمپ کامــل باشــد جری
آمپرمتــر قابــل انــدازه گیــرى مــى باشــد. ضعیــف بــودن اتصــالات یــا از شــعله بیــرون مانــدن الکتــرود 

بسرعت باعث قطع جریان و ریست کردن رله خواهد شد.

9-شیربرقى (مغناطیسى) گاز تک ضرب
ایــن شــیر هــا بــه ایــن دلیــل تــک ضــرب نامیــده مــى شــوند کــه ســریع بــاز شــده و ســریع بســته 

مى شوند.
اصــول کار ایــن شــیر هــا بدیــن صــورت اســت کــه پــس از برقــرارى جریــان بــرق از جعبــه بــرق 
وســیم پیــچ باعــث تحریــک پیســتون گردیــده و آن را بــه ســمت بــالا هدایــت مــى کنــد و در نتیجــه 

باعث بازشدن مسیر عبور گاز از طریق نشیمنگاه مى گردد.
ــه روى  ــر ب ــیله فن ــه وس ــتون ب ــده و پیس ــع ش ــچ قط ــیم پی ــى س ــدان مغناطیس ــان ، می ــع جری ــا قط ب

نمشیمنگاه قرارگرفته و مسیر عبور گاز مسدود مى گردد.
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10-تنظیم مشعل پس از نصب آن روى دیگ 
الف- تنظیم ظرفیت مشعل متناسب با ظرفیت دیگ

ــوان دیــگ  ــه ت ــا توجــه ب ــد ب ــا 65 کیلــووات میتوان ــوان ایــن مشــعل از 40 ت ــه اینکــه ت ــا توجــه ب ب
تنظیم شود مراحل ذیل را انجام دهید:

1-ابتــدا مشــخص کنیــد کــه ظرفیــت حرارتــى تعییــن شــده توســط ســازنده دیگ تــوان ورودى اســت 
یا توان خروجى مفید. 

بعنوان مثال توان اعلام شده در کاتالوگهاى شوفاژکار توان ورودى به دیگ میباشد.
ــراى  ــرى ب ــعاب دیگ ــه انش ــر موتورخان ــلاوه ب ــور گاز ع ــى از کنت ــیر خروج ــه مس ــى ک 2-در صورت
مصــارف اجــاق گاز یــا روشــنایى دارد آنــرا قطــع کنیــد یــا از ســاکنین بخواهیــد کــه در هنــگام تنظیــم 

مشعل از گاز استفاده نکنند.
3-پــس از پــر کــردن سیســتم از آب و روشــن کــردن پمــپ، مشــعل را روشــن کنیــد و اجــازه دهیــد 

تا دودکش داغ شود. 
4-شــمارنده کنتورهــاى گاز عمومــاً شــکلى مشــابه تصویــر ذیــل دارنــد کــه کادر قرمــز رقــم اعشــارى 
و کادر مشــکى ارقــام صحیــح را بــر حســب متــر مکعــب مشــخص مــى کننــد. رقم کنتــور را یادداشــت 

نموده و همزمان کرنومتر را فعال نمایید و پس از سه دقیقه دوباره رقم کنتور را بخوانید.

5-عــددى کــه دفعــه اول قرائــت نمــوده ایــد از دفعــه دوم کــم کنیــد تــا میــزان مصــرف گاز در 3 
دقیقه بدست آید.

6-عــدد بدســت آمــده را در 20 ضــرب کنیــد تــا میــزان مصــرف گاز بــر حســب متــر مکعــب بــر 
ساعت بدست آید.

7-عمومــاً ارزش حرارتــى گاز طبیعــى اکثــر خطــوط گاز در ایــران در حــدود 8100 کیلوکالــرى بــر 
متــر مکعــب هســتند پــس بــا ضــرب کــردن میــزان مصــرف گاز در 8100 تــوان مصرفــى مشــعل کــه 
همــان تــوان ورودى دیــگ اســت برحســب کیلوکالــرى بــر ســاعت بدســت مــى آیــد. کــه بایســتى 
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مســاوى تــوان اعــلام شــده از ســوى ســازنده دیــگ باشــد در غیــر اینصــورت بــا کــم و زیــاد کــردن 
شــیر گاز مشــعل بایســتى ایــن تــوان را بدقــت تنظیــم کــرد. ایــن عــدد در شــرایط اســتاندارد فشــار 
هــواى کنــار دریــا و دمــاى اســتاندارد 15 درجــه ســانتیگراد گاز اســت و در شــرایط دیگــر بایســتى 
بــراى محاســبه دقیقتــر بــه شــرایط اســتاندارد تبدیــل گــردد. بــراى ایــن منظــور بایســتى ضریــب f را 
طبــق رابطــه ذیــل محاســبه و در عــدد قرائــت شــده از کنتــور ضــرب نمــود تــا عــدد واقعــى بدســت 

آید:

P فشــار اتمســفر در محــل نصــب هــردو برحســب 
at
کــه در ایــن رابطــه Pفشــار گاز خروجــى کنتــور، 

 V
measurment

V دبــى گاز واقعــى وارد شــده بــه مشــعل و 
Actual

میلــى بــار ،T دمــاى گاز برحســب ســانتیگراد ،
دبى گاز قرائت شده از کنتور میباشد.

110Q و راندمــان 
o
 = kw مثــال: ظرفیــت حرارتــى خروجــى اعــلام شــده توســط ســازنده یــک دیــگ

دیــگ                 و فشــار اتمســفر در منطقــه نصــب 800 میلــى بــار، فشــار گاز در خروجــى 
کنتــــــــور 35 میلــى بــار و دمــاى گاز 25 درجــه ســــــانتیگراد و ارزش حـــــــرارتى خــــــالص 
گاز                                 اســت. میــزان دبــى گاز مشــعل توســط همیــن کنتــور چقــدر بایســتى تنظیــم 

شود که دیگ در توان ماکزیمم خود کار کند

ب- تنظیم راندمان احتراق
حــال کــه ظرفیــت مشــعل (میــزان ســوخت) متناســب بــا دیــگ تنظیــم شــده بایســتى میــزان هــواى 
احتــراق و نحــوه اختــلاط آنــرا بــراى قــرار دادن مشــعل در نقطــه بهینــه راندمــان تنظیــم کــرد. انجــام 
ایــن فراینــد توســط تنظیــم دریچــه ورودى هــوا بــه مشــعل و نیــز موقعیــت شــعله پخــش کــن در داخل 

لوله شعله پوش انجام شده و بصورت دقیق توسط دستگاه آنالیزور احتراق کنترل میگردد.
مقادیر ایده آل براى گاز طبیعى در جدول ذیل مشاهده میگردد:
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حداکثر میزان تولید co در شرایط تست ولوله آزمون آزمایشگاهى در ظرفیت حداکثر مشعل

حداکثر میزان تولید co در داخل دیگ در ظرفیت حداکثر مشعل

CO2 میزان پیشنهادى براى تولید

میزان پیشنهادى براى میزان هواى اضافه

100 PPM

10 – 12 %

8 – 30 %

1000 PPM          0.1% یا

در صورتــى کــه آنالیــزور گاز در اختیــار نداریــد بایســتى ســعى کنیــد بــه شــعله اى آبــى و در جبهــه 
شــعله کمــى متمایــل بــه زردى برســید بــه نحــوى کــه هیچگونــه بــوى بــد احتــراق در موتورخانه بمشــام 
نرســد و هنگامــى کــه از دریچــه بازدیــد دیــگ بــه شــعله نــگاه مــى کنیــد گاز خــارج شــده موجــب 

سوختن و آبریزش چشم نگردد.

دریچــه هــوا مــى توانــد بــدو صــورت عمــل کنــد: بصــورت اتوماتیــک یــا ثابــت. در روش اتوماتیــک 
دریچــه هــوا توســط فشــار هــواى ورودى تــا جایــى بــاز مــى شــود کــه شــما تنظیــم کــرده ایــد و پــس 
از خامــوش شــدن مشــعل، دریچــه بطــور اتوماتیــک بســته مــى شــود تــا از خــروج هــواى گــرم داخــل 
ــا لبــه روى ورق میلــه دمپــر،  دیــگ بــه دودکــش جلوگیــرى کنــد. بدیــن منظــور بایســتى تنظیــم را ب
روى محــور دریچــه انجــام داده و مهــره کاســه نمــد دار ســمت دیگــر دریچــه را شــل کنیــد تــا دریچــه 

براحتى باز و بسته شود. 

تنظیم دریچه هواى 
ورودى به مشعل بصورت 

اتوماتیک
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بــراى تنظیــم دریچــه هــوا بصــورت ثابــت بایســتى مهــره کاســه نمــددار را در موقعیــت دلخــواه باندازه 
اى ســفت کنیــد کــه دریچــه ثابــت بایســتد. ولــى بطورکلــى بیــاد داشــته باشــید کــه طــول شــعله از 
3/4 طــول اطــاق احتــراق دیــگ بیشــتر نشــود و همچنیــن قطــر شــعله بگونــه اى نباشــد کــه بــه دیواره 

هاى اطاق احتراق برخورد کند.

ج- تنظیم سوییچهاى فشار گاز و هوا
ــراق تنظیــم  ــرل فشــار هــوا: پــس از اینکــه مشــعل از نظــر ظرفیــت و کیفیــت احت ــد کنت ــم کلی تنظی
شــد در شــرایطى کــه دودکــش و دیــگ بــه وضعیــت پایــدار عملکــردى خــود رســیده انــد، و درحالــى 
ــان آن را  ــد چرخ ــوده و کلی ــاز نم ــوا را ب ــار ه ــد فش ــوش کلی ــت درپ ــال کار اس ــعل در ح ــه مش ک
براســت بچرخانیــد تــا مشــعل بحالــت قفــل پایــدار برود(ریســت کنــد) ســپس در حــدود 1mbar آنــرا 
ــا  ــاره 0,5mbar کــم کنیــد ت ــاره مشــعل را روشــن کنیــد و در صــورت ریســت دوب برگردانیــد و دوب

مشعل بکار خود ادامه دهد.
-تنظیــم کلیــد فشــار گاز: فشــار گاز عملکــردى مشــعل در حــال کار را توســط گیــج بخوانیــد و فشــار 

عملکرد سوییچ فشار گاز را نصف آن تنظیم نمایید.

  مهره کاسه نمددار براى تنظیم دریچه هوا بصورت ثابت      پیچ تنظیم دریچه هوا بصورت اتوماتیک                                
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کلید اصلى برق مشعل را روشن کنید 

ترموستات را روى درجه مناسب قراردهید 

آیا موتور پروانه دمنده روشن 

میشود ؟
آیا جریان فاز به پایه رله وارد 

میشود؟

آیا فیوز مدار برقى سالم

است ؟

عمل

انتخاب یا پرسش

شیر دستى گاز را باز کنید 

خیر

بلىبلى

بلى

بلى

بلى

بلى

خیر

خیر

خیر

شرح علل عیب

آیا جرقه زده میشود ؟

آیا شیر برقى باز میشود ؟

آیا بدون جرقه زدن و باز کردن 

شیر برقى رله «رى ست» میکند ؟

1-سیم کشى موتور به پایه رله ایراد دارد.

2-خازن معیوب است 

3-موتور معیوب است 

4-رله خراب است 

1-سیم کشى ترانس جرقه  ایراد دارد.

2-ترانس جریان  معیوب است 

3-الکترودهاى جرقه کثیف است 

4-الکترودهاى جرقه تنظیم نیست

5-چینى الکترود جرقه شکسته است.

6-کابل جرقه قطع است 

7-رله خراب است. 

1-کلید کنترل فشار گاز اشکال دارد.

2-کلید کنترل فشار گازتنظیم نیست

3-گاز وجود ندارد یا فشار آن کافى نیست  

4-پایه فیوز اشکال دارد.

5-  ترموستات اشکال دارد.

1-لوله کلید کنترل فشار هوا سرد مسدود 

است.

2-کلید کنترل فشار هوا روى درجه بالا

تنظیم شده است.

3-دریچه تنظیم هوا بسته است 

4-جهت چرخش پروانه برعکس است

5-کلید کنترل فشار هوا خراب است.

6-رله خراب است

1-سیم کشى شیر برقى به پایه رله

 اشکال دارد 

2-بوبین شیر برقى سوخته است

3-برد الکتریکى شیر برقى اشکال دارد

4-شیر برقى معیوب است

5-رله خراب است

 

11-عیب یابى مشعل



1-میله یون کثیف است یا چینى آن شکسته 

است

2- میله یون به بدنه اتصال دارد.

3-اتصال فاز و نول اشتباه است

4-کابل یون به پایه رله قطع است.

5-محله میله یون مناسب نیست

6-رله معیوب است

7- فشار گاز زیاد است 

1-استارت شیر برقى بسته است

2-هوا و گاز تنظیم نیست

3-الکترود جرقه تنظیم نیست 

4-گاز نیست

1-کلید کنترل فشار گاز قطع و وصل میشود

2-فیلتر گاز کثیف است

3-فشار گاز نوسان دارد.

1-هوا و گاز تنظیم نیست

2-تنظیم شیر برقى گاز درست نیست

3- جرقه به موقع وارد مدار نمیشود

4-محفظه احتراق تهویه نمیشود

5-دیگ یا دودکش کثیف است
الف) صداى احتراق 

1- دودکش کوچک است

2- مشعل تنظیم نیست 

3- دیگ کثیف است

ب) صداى مکانیکى

1- پروانه به بدنه گیر دارد یا شل است 

2-بلبرینگ موتور اشکال دارد
1-شعله تنظیم نیست

2-افت ولتاژوجود دارد

3-کلید کنترل فشار تنظیم نیست

4-فشار شبکه گاز افت دارد

5-الکترودهاى جرقه تنظیم نیست

6-ترموستات اشکال دارد

7-جرقه با تاخیر زده میشود

8-رله اشکال دارد.

آیا شعله تشکیل میشود؟

آیا مشعل روشن میشود و 

شعله پس میزند؟

کارکرد عادى مشعل 

آیا شعله تشکیل میشودو بعد از 

2 الى 3 ثانیه رله « رى ست» 

میکند؟

آیا مشعل روشن میشود و 

شعله در حین کار قطع و وصل 

میشود و رله راه اندازى 

را تکرار میکند؟ 

آیا مشعل روشن میشود و 

در حین کار صداى غیر عادى

شنیده میشود؟ 

آیا مشعلدر 24 ساعت چند 

بار خاموش شده و رله اعلام 

«رى ست » میکند؟ 

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلى 

بلى 

بلى 

بلى 

بلى 

بلى 
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