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مشــترى گرامــى از حســن اعتمــاد شــما بــه شــرکت صنعتــى شــوفاژکار و محصــولات ایــن شــرکت کمــال تشــکررا 
ــش ســالن  ــن گرمای ــش آب اســتخر و تأمی ــن گرمای ــه مناســبى جهــت تأمی ــج اســتخرى (آکواتک)گزین ــم. پکی داری
اســتخر سرپوشــیده و تأمیــن آبگــرم مصرفــى و ســرویس بهداشــتى اســت. ایــن پکیــج در دو ظرفیــت حرارتــى 83100 

و 146200 کیلوکالرى برساعت تولید میشود.

امــروزه تولیــد گرمایــش مطلــوب در اســتخرهاى عمومــى و خصوصــى بــه دغدغــه هــاى اصلــى تبدیــل شــده اســت 
بطوریکــه در فصــل هــاى ســرد ســال نیــاز بــه تجهیــزات گرمایشــى ایمــن و باکیفیــت شــدیداً احســاس مــى شــود، 
بــه همیــن دلیــل افــراد همیشــه در پــى گــرم کــردن اســتخر بــا روش هــاى مختلــف بــوده انــد، تامیــن گرمایــش در 
ســالن هــاى اســتخر و یــا هــر مجموعــه آبــى جهــت ســلامت شــناگران و رفــاه آنهــا، در اســتخرها بســیار پــر اهمیــت 

شده است به همین دلیل نیاز بر این است که حرارت آب استخر و جکوزى در درجه مطلوبى قرار گیرد.
پکیــج استــــــــخرى آکواتــک یکــى از بهتریــن سیســتم هایــى اســت کــه بــراى تامیــن گرمایــش استــــخر بــه کار 

مى رود.

محــل موتورخانــه بایســتى داراى پنجــره یــا دریچــه بــه فضــاى بیــرون باشــد تــا تهویــه وتامیــن هــواى احتــراق 
به خوبى انجام گیرد.

در کف موتورخانه کفشوى جهت تخلیه آب سیستم وغیره منظوره نمایید.
حداقل فواصل پیشنهادى محل نصب دیگ تا دیوار هاى مجاور به شرح زیر رعایت گردد:

جلوى بویلر= طول بویلر+100سانتى متر
پشت بویلر= نصف طول دستگاه +50سانتى متر

بالاى دستگاه= حداقل 150سانتى متر فضاى خالى

مقدمه 

معرفى پکیج استخری آکواتک

نکات فنی قبل از نصب پکیج استخری
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دیــگ ایــن پکیــج هــا از نــوع چــدن آتــش خــوار بــوده و  بــا 3 پــاس حرارتــى و مجهــز بــه توربولاتــور راندمــان بالایــى دارد. 
عــلاوه بــر داشــتن انتقــال حــرارت مناســب مقاومــت بســیار بالایــى در برابــر اکســید شــدن و عوامــل شــیمیایى تاثیرگــذار 
ــات  ــر میعان ــت محیــط و مقاومــت در براب ــد رطوب ــر عوامــل محیطــى مانن ــاژ مخصــوص چــدن در براب ــر ســطح دارد. آلی ب

حاصل از احتراق بسیار مناسب است.

ــن  ــوان اصلى تری ــه عن ــى ب ــاى حرارت ــرد. مبدل ه ــى صــورت مى گی ــاى حرارت ــا مبدل ه ــواع اســتخرها ب ــش آب در ان گرمای
قطعــه سیســتم گرمایشــى اســتخر محســوب مى شــوند کــه مى تواننــد دمــاى مطلــوب آب را کنتــرل نماینــد. اگــر مبــدل

 هــاى حرارتــى بــه درســتى انتخــاب نشــوند، کیفیــت گرمایــش آب اســتخر مناســب نخواهــد بــود. ایــن مبدل هــا معمــولا 
داراى دو مــدار گــردش هســتند کــه در یــک ســمت آب گــرم بویلــر و در ســمت دیگــر آب اســتخر در حــال گــردش اســت. 
ــا را  ــتخر و جکوزى ه ــردن آب اس ــرم ک ــتفاده در گ ــترین اس ــه (Shell and Tube)  بیش ــته و لول ــى پوس ــاى حرارت مبدل ه

دارند.

ایــن نــوع مبــدل هــا بــه دلیــل نــوع طراحــى ،جنــس اســتفاده شــده وضخامــت پاییــن آن هــا بیشــترین راندمــان را بیــن 
مبدل ها داراست ودر پکیج وظیفه تامین آب گرم بهداشتى بصورت لحظه اى را برعهده دارد.

بــا بــاز کــردن درب جلــو وعقــب دیــگ بــه راحتــى مــى تــوان بــدون بــاز کــردن کل دیــگ ،اقــدام بــه بازرســى پــاس هــاى 
مختلــف شــعله ودود نمــودودر صــورت لــزوم از همیــن مجــارى ،اقــدام بــه تمیــزکارى و زدودن ضایعــات ناشــى از احتــراق 

نمود.
ــان مصــرف  ــورآب موجــب کاهــش راندم ــى مجــارى عب ــر روى ســطوح داخل ــه اینکــه رســوب گــذارى امــلاح ب باتوجــه ب

سوخت مى گردد،لذا بازرسى سالیانه ودرصورت لزوم شستشوى این مجارى به شدت توصیه مى گردد.

این دستگاه با سوخت گاز وگازوییل کار مى کند.

گرم کردن آب استخر  
گرمایش فضاى استخر  

تامین آبگرم مصرفى  
گرم کردن آب جکوزى( درمدل جکوزى دار )  

اجزای اصلى پکیج استخری
دیگ

مبدل پوسته لوله

مبدل صفحه ای

نوع سوخت

بازرسی،سرویسکاری وتمیزکاری

مقدمه 
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راهنماى نصب پکیج استخرى
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مشعل بایستى توسط متخصصین امور تاسیسات گرمایشى انتخاب و نصب گردد.
حتما مدار گازرسانى را پیش از روشن نمودن جهت کنترل نشتى احتمالى با کف صابون تست نمایید.

قبل از نصب از تمیز بودن ومسدود نبودن لوله هاى اب در مسیر ؛اطمینان حاصل فرمایید.
توجه داشته باشید بازدیدسرویس و بازدیدفنى سالانه دستگاه از سوى افراد مجاز ضرورى است.

دستگاه در موتورخانه وتوسط سرویس کار مجاز نصب وراه اندازى شود.
لوله کشى را مطابق رنگ هاى مشخص شده بر روى لوله ها توسط برچسب درجدول پایین انجام دهید.

جهت پر کردن سیستم، شیر پرکن را بازنمایید تا فشار سیستم به حدود  1/5 بار برسد.
قبل از راه اندازى دستگاه از عدم گریپاژپمپ ها اطمینان حاصل فرمایید.

دوشاخه پنل را به برق ورودى وصل کنید.
کلید پاوردستگاه را دروضعیت روشن قراردهید. 

ترموستات دیگ را روى دماى دلخواه (حداکثر 80) تنظیم کنید.
ترموستات استخر را روى دماى دلخواه (مطلوب در بازه 24 تا26 درجه) تنظیم کنید.

ترموستات جکوزى را روى دماى دلخواه (مطلوب در بازه  37تا 41 درجه) تنظیم کنید.
بعد از روشن شدن دستگاه، مشعل را تنظیم کنید.

راھنمای نصب
لطفا قبل از شروع عملیات نصب موارد ذیل را کنترل کنید:

نکات ایمنی در زمان نصب وراه اندازی:
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ــودن شــعله وعــدم برخــورد وتمرکــز شــعله داخــل  ــودن مشــعل طــول شــعله (3/4 طــول دیــگ) ومــوازى ب تنظیــم ب
کوره دیگ

ــه  اگــر هــواى احتــراق از بیــرون  تامیــن مــى شــود وداراى مــواد معلــق وگــرد خــاك اســت ،در مســیر ورودى هــوا ب
دستگاه ازفیلتر هوا استفاده گردد.

ــار بیشــتر باشــد، از شــیر فشــار شــکن قبــل از ورودى دســتگاه اســتفاده  درصورتیکــه فشــار آب شــهرى منطقــه از3 ب
گردد.

پنل کنترل پکیج استخری(آکواتک)

راهنماى نصب پکیج استخرى
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ــه هــاى گاز دقــت وکنتــرل کافــى انجــام شــود و  ــه هــا و فلنــج هــا و لول ــه آب بنــدى کامــل شــیرها و لول نســبت ب
سالیانه یک بار کنترل گردد.

ــه ســرعت  ــودن ســیکل دیــگ ب ــى ب ــراز آب باشــد و در هنــگام خال همــواره توجــه نماییــد کــه ســیکل گرمایشــى پ
دچار آسیب جدى خواهد شد.

ــتاندارد  ــاى اس ــک ه ــه کلاه ــاى آزاد ب ــش در فض ــاى دود ک ــود انته ــاى موج ــه ه ــن نام ــق آیی ــد مطاب ــت نمایی دق
دودکش جهت حذف اثر باد مجهز شود.

ــار  ــدون تاخیــر در زمــان مربوطــه درســت باشــند اینــکار را توســط چنــد ب دقــت نماییــد تمامــى فرامیــن مشــعل ب
روشن و خاموش کردن مشعل، کنترل نمایید.

همواره در راه اندازى سعى کنید تا اختلاف دماى رفت وبرگشت دیگ از 20درجه بیشتر نشود.
چناچــه مشــعل یــا پمــپ درســت کار نکــرده یــا داراى صــداى غیــر عــادى باشــند، سیســتم را خامــوش و بــه متخصــص 

مربوطه مراجعه کنید.
در مسیر خط لوله گاز از یک فیلتر گاز استفاده گردد.

مشخصات فنی پکیج استخری (آکواتک)

دستورالعمل ایمنی و نگھداری

208

127

kcal/hr
kcal/hr

h

Liter

mm
mm
mm
mm
mm

kcal/hr

Liter

in
in
in
in

70000
83100

30-40

40.2

300

1

110

10

9-12

144
1350
640
980

129000
146000

50-70

1

440
10
65.9

127

9-12

307
1442
707

1040

208

127

j150

129000
146000

70-100

1 1/2
1 1/2
1/2

1 1/2
1 1/2
1/2

1

450
10

65.9

127

12-24

307
1442
707

1040

j 85

35000

70000
83100

40-70

40.2

320

1

101

10

12-24

144
1350
640
980

__52000

1 1/2
1 1/2
1/2

1 1/2
1 1/2
1/2
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مواردى که باعث  ابطال گارانتى مى گردد
1-نصــب پکیــج آکـــــواتک توســط پرســنل غیــر مجــــــاز و عــدم رعایت نــکات منــدرج در دســتورالعمل نصـــــب و 

راه اندازى 
2-عدم وجود فونداسیون بتنى (مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و راه اندازى)

3-استفاده ازدستگاه با شرایط بالاتر از حد فشار کارى ذکر شده در کاتالوگ 
4-اشکالات مشعل شامل موارد زیر:

الف) تنظیم نبودن مشعل 
ب) افتادگى مشعل به مرور زمان 

ج) طول شعله بیشتر سه چهارم طول دیگ باشد.
د)استفاده از مشعل با ظرفیت حرارتى بالاتر از ظرفیت دیگ 

5-نشتى یا ترکیدگى پره دیگ به یکى از دلایل زیر :
الف)کارکرد دیگ بدون آب 

ب)تجمع رسوبات آب و انسداد مجارى آب داخل پره و مبدل حرارتى جکوزى و استخر
تذکــر مهــم: بــه منظورکاهــش تاثیــرات ناشــى از تجمــع رســوبات آب داخــل دیــگ، در مناطقــى کــه ســختى آب 

بیشتر از  PPM 200  باشد ، استفاده از سختى گیر مناسب در مسیر ورودى آب الزامى مى باشد.
ج)انجماد (یخ زدگى) آب سیستم 

د)عایــق نبــودن لولــه هــا و اتصــالات بطــورى کــه موجــب کاهــش دمــاى ورودى بــه دیــگ، کمتــر از 55 درجــه 
سانتیگراد  شود.

ه)عدم طراحى مناسب دودکش که موجب کاهش مکش آن و تعریق دیگ گردد.
9-هرگونه آسیب دیدگى ناشى از حمل و نقل 

10-عدم انتخاب ظرفیت مناسب دستگاه 
11-هرگونه پوسیدگى ناشى از رطوبت هواى محل نصب 
12-عدم نصب دستگاه برروى سطح تراز (در راستاى افق)

 تذکــر مهــم : هــواى احتــراق پکیــج مســتقیما از هــواى آزاد مــى بایســتى بایــد تامیــن گــردد و بــه هیــچ عنــوان 
هواى احتراق از داخل استخر صورت پذیرد.  

شــرکت صنعتــى شــوفاژکار، دیــگ هــاى چدنــى تولیــد خــود را بمــدت 10
ــت  ــا رعای ــال ب ــدت 1 س ــتخرى را بم ــج اس ــات پکی ــایر متعلق ــال  و س س

موارد فوق، تحت پوشش گارانتى خود قرار مى دهد.

راهنماى نصب پکیج استخرى
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